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Schuif het frame uit op de 

breedte-maat van het bureaublad, 

afmetingen staan op het bladframe 

aangegeven: 120 / 140 / 160 / 180 

 

Schuif de blokkeerplaatjes in 

de buis, tussen de schroef  

NB: Bij gebruik van een bladmaat 200 cm 

breed, wordt het frame wat verder 

uitgeschoven en vastgeschroeft met alleen 

de binnenste  4 x inbus bouten (M6)  zie 

rode pijlen . 
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Schroef de bouten nu vast 

met de meegeleverde 

inbussleutel (beide poten) 

Schroef de bouten (8 x M6) nu 

vast met de meegeleverde 

inbussleutel  
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Leg nu de voeten op de 

kolompoten  

Draai de 4 x M6 inbusbouten 

vast. Let op dat de voet recht 

boven kolom staat!  
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Schroef de zwarte 

justeerdoppen onder de 

voeten  

Draai het frame nu op de 

voeten  
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Plaats de 2 x zijdragers op 

de bovenkant van het 

motorblok  

Schroef de gefaceteerde 

inbusboutje (2 x M5) vast  
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Draai het frame om en plaats het op het 

bureaublad, en positioneer de buitenste 4 

gaten van de zijbrug boven de buitenste 4 x 

inserts van het bureaublad 
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Schroef de inbusbouten (4 x M6) vast 

Schroef 4 x houtparkers vast in 

bureablad (2 x per zijbrug) 
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Schroef het frame nu verder vast met 

houtparkers (4 x) 

Klik de meegeleverde verlengkabel in 

de kabel van de poot die het verste 

geplaatst is van de metalen sleuf 
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Laat de kabel doorlopen onder de 

sleuf door 

Schuif de Controlbox in de sleuf 
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Plak 1 van de meegeleverde 

kabelbinder op deze plek, steek de 2 x 

stekkers in de controlebox, vouw de 

kabels op entrek de kabelbinder aan. 

Plaats de digitale handbediening aan 

1 kant van het bureaublad. Let op of u 

het links of rechts wil plaatsen! 
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Schroef de digitale handbediening nu 

vast met de kleine houtparkers (2 x ) 

Plak hier 2 x kabelbinders voor de 

begeleiding van de kabels 

Voer de kabel van de digitale 

handbediening nu onder de 

Controlbox door 

Steek de meegeleverde 

netvoedingskabel aan deze zijde in de 

Controlbox 
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Steek de stekker van de digitale 

handbediening nu in de Controlbox  

Bundel de kabel van de digitale 

handbediening nu bij de andere 

kabels  
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Let op:!! draai de tafel altijd op de 

kant waar de digitale handbediening 

niet geplaatst is  
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Belangrijk ! De memoryfunctie moet voor gebruik gereset worden. 

Houdt de knop met omlaag-teken 10 sec. ingedrukt. Bureau gaat iets omlaag en omhoog en 

stopt dan, waarna een pieptoon klinkt. Laat vervolgens de knop weer los. Bureau is nu klaar voor 

gebruik. 

 

 

Het programmeren van de 4 memoy-standen 

Stel de gewenste hoogte in. Druk dan op de ‘M’ en vervolgens op een nummer naar  

keuze (1 t/4). De hoogte van het bureau is nu opgeslagen onder het gekozen nummer. 

U hoeft nu alleen het gekozen nummer één keer in te drukken en het bureau gaat 

automatisch naar de geprogrammeerde hoogte. 

 

Veel plezier met uw elektrisch verstelbaar bureau! 

Steek de stekker van de netvoeding in 

het stopcontact. Het bureau moet nu 

alleen nog gereset worden, zie onder 

voor uitleg. 


