
AKOESTISCHE
LAMELLEN DIVIDER

NYINK



Creëer je eigen sfeer met verstelbare lamellen die zich aanpassen aan jouw ruimtebehoefte.
Of je nu privacy zoekt of openheid wil, deze roomdivider past zich aan. De divider bestaat uit meerdere 
akoestische lamellen die handmatig geroteerd kunnen worden en bevestigd zijn op een solide, stalen 
voetplaat. Het slimme ontwerp van deze divider zorgt ervoor dat deze deels gecreëerd kan worden 
met restmaterialen van onze andere producten, hiermee zorgen we voor zero waste.
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Akoestische vulling op basis van 
gerecyclede textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen 
schimmelvorming en voldoet aan 
brandklasse B / S1 / D0.
Geluidsabsorptie (ISO 354): αw0,95.

LAMELLEN DIVIDER



SpECIfICATIES
afmeting breedte: 105 cm  |  hoogte: 168 cm  |  diepte: 30 cm
  3 roteerbare akoestische lamellen van 36,5 cm breed
frame  5cm - kleur: wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart

LAMELLEN DIVIDER SMALL

SpECIfICATIES
afmeting breedte: 175 cm  |  hoogte: 168 cm  |  diepte: 30 cm
  5 roteerbare akoestische lamellen van 36,5 cm breed
frame  5cm - kleur: wit 9016  |  zwart 9005
akoestiek  gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering zie stoffenkaart

LAMELLEN DIVIDER LARGE
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Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 

van Nyink B.V. worden overgenomen of vermenigvuldigd. 

Nyink B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of gevolgen 
van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.


